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Multikabel

tcMultikabel

Konstrukcja tcMultikabla sktada sie z 5 oddzielnych kabli
potaczonych w jedng wigzke przez zastosowanie wspolnego
wysokiej jakosci PVC. Ta unikalna konstrukcja kabla
dedykowana jest do zastosowan w nowoczesnych
instalacjach telekomunikacyjnych. Dzieki temu rozwigzaniu,
nie trzeba docinac i uktadac pieciu kabli oddzielnie, co
Qa oznacza, ze czas i praca jakg nalezy poswieci¢ na budowe
5 instalacji zdecydowanie sie skraca.
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2x kabel tc680CU
instalacje telewizji kablowej i Aiz
Zyta: 1.00 miedziana

Ekran: 80% pokrycia, klasa A (Standard)

ZLOTY
MEDAL

PN

1x kabel tcFTTH 2]

instalacje transmisji optycznej

2x kabel tcUTP 5e

instalacje sieci strukturalnych (LAN)

Kable sktadowe wykonane sg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1289 z dnia 06.11.2012.

Specyfikacja sktadowych tcMultikabel:

2x kabel tc'680CU
instalacje telewizji kablowej i AiZ
BUDOWA:

- Zyta: 1.00 +- 1% miedziana

- Dielektryk: spieniony fizycznie PE 4.57+- 0.15mm

Ekran:
- 1 warstwa: folia Al./PET, klejona
wewnetrznego dielektryka

- 2 warstwa: 128x0.12mm, 80% pokrycia

- Ptaszcz zewnetrzny: biaty; szary
- Skuteczno$¢ ekranowania: >85d

2x kabel tc'UTP 5e

instalacje sieci strukturalnych (LAN)
BUDOWA:

- Kategoria: 5e

- Klasa: D (150MHz)

- Przekrdj: 4x2x24 AWG

- Zyly: miedziane jednodrutowe (100% Cu)
- Izolacja: polietylenowa

- Ptaszcz zewnetrzny: biaty; szary

- Klasyfikacja ogniowa: Eca

do

PCV 6.9+-0.1mm
B, klasa A

- Rezystancja zyty wewnetrznej: 22 Q/km

- Klasyfikacja ogniowa: Eca
- Impedancja: 75Q

Ttumienno$¢ kabla [dB/100m]

200MHz 860MHz
9.4 dB 19.8 dB
SPECYFIKACIA

min.promien giecia
ptaszcz zewnetrzny
$rednica zewnetrzna

Diugosc Kod
[m] produktu
350 26556
500 26436

2200MHz
33.0dB

40mm
biaty PVC
STD~18mm

Wymiary
[mm]
720 x 420

750 x 650

Waga
[kal
100

160

Kod EAN

5907690130244
5907690133344

1x kabel tc'FTTH 2]

instalacje transmisji optycznej

BUDOWA:

- Widkno: G.657A1

- Ptaszcz zewnetrzny: 3x2mm ; bialy ; LSZH
- Prety wzmacniajace: prety aramidowe FRP
- Maksymalna sita naciggu: 100N

- Certyfikaty: ISO 9001, 2000 C, SGS

- Klasyfikacja ogniowa: Dca-s1
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Specyfikacja witkien swiattowodowych (&) @IPIO | swemwssirire

rodzaj wtokna - G652D G657A1
$rednica pola mody (rdzenia) A=1310nm 9.2 £0.4um 8.8 £0.4um
Srednica ptaszcza (bufora) - 125 £0.1ym 125 £0.7uym
niecentryczno$¢ rdzenia - <0.6um <0.54um
niekotowos¢ ptaszcza - <1.0% <1.0%
Srednica powtoki (pokrycia) - 245 £10pm 245 £10um
dtugos¢ fali odciecia Acc <1260nm <1260nm
wspdtczynnik dyspersji chromatycznej 1300+1324 nm  <0.093 ps/nm2 x km <0.092 ps/nm2 x km
dtugosc fali zerowej dyspersji chromatycznej - 1300~1324nm 1300~1324nm

A=1288~1339nm <3.5 ps/nm x km <3.5 ps/nm x km
dyspersja A=1271~1360nm <5.3 ps/nm x km <5.3 ps/nm x km

A=1550nm <18 ps/nm x km <18 ps/nm x km
promien 50 30mm
o . liczba zwojow 100 10
ttumienie makrozgiecia
A=1550nm <0.05dB <0.2dB
A=1625nm <0.10dB <0.5dB
1310+1625 nm <0.4dB/km <0.4dB/km
ttumiennos¢ jednostkowa 1383 +£3nm <0.4dB/km -

1550nm <0.25dB/km <0.25dB/km
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